TANGIT - ACTIEKRANT

TANGIT WATER-EN
GASAFDICHTING
SYSTEEM

Voor elke water- en gasdichte afdichting en bevestiging van elk type buis, ‘
heeft Tangit een ijzersterke combinatie: M 3000 Expansieschuim en M 4082 5
Dichtsok.

Water- en gasdicht

Tangit M 3000 Expansieschuim en

M 4082 Dichisok zorgen voor een water-
en gasdichte afdichting van buizen in
zowel gas- en kabeldoorvoeren als water-
en rioolwaterdoorvoeren in steen en beton.
Ze kunnen gebruikt worden voor alle typen
buizen. Het expansieschuim zet ult en
zorgt zo naast de afdichting, voor
een permanente bevestiging van de
buis. Zodra het schuim met de buitenlucht
in ganraking komt stopt het vitzetten. Bij
drukloos water is het gebruik van alleen

M 3000 Expansieschuim voldoende. Is er
sprake van permanente waterdruk {tot 1
bar) dan moet naast Tangit M 3000
“‘Expansieschuim de Tangit M 4082
Dichtsok gebruikt worden.

Door de flexibiliteit van het systeem is het
mogelitk kernboringen van uiteenlopende
diameters of te dichten.

Betrouwbare partner

Het water- en gasafdichting systeem
krimpt niet en is wring-, verouderings- en
verrottingsbestendig. Tevens bestand
tegen zowel water als olie, oplosmiddelen
en alle gebruikelijke bouwwerkstoffen

en kunststoffen. Die universele
toepasbaarheid maakt van Tangit M 3000
Expansieschuim en M 4082 Dichtsok

een betrouwbare partner bij al uw
muurdoorvoerwerkzaamheden.
Uitgebreide informatie over de Tangit
Muurdoorvoersysteem vind u op
www.tangit.nl of www.tangit.be.

Toepassingsgebied
* Waterleidingen

* Rioolwaterleidingen
* Gasleidingen

¢ Electriciteitsleidingen
e Stadsverwarming

* Glasvezelkabels
*Telecommunicatie

Attesten:

Het Water- en Gasdicht afdichtingsysteem
is ruimschoots getest door gecertificeerde
instituten in binnen- en buitenland.

DVGW, Fraunhofer instituut, Kiwa
Viaamse Maatschappif voor
Watervoorziening, SP Technical _
Research, Institute of Sweden, TUV
Rheinland, Henkel.
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Tangit M 3000 Expansieschuim zorgt voor een waterdichte afsluiting van doorvoeren bij drukloos water. Is er sprake van continue belasting
van drukwater, moet Tangit M 3000 Expansieschuim altijd in combinatie met Tangit M 4082 Dichtsok toegepast worden. In hiernaast vermeld
stappenplan wordt de verwerking bij continue waterbelasting beschreven.

Schroef de dop van koker
M 3000 Expansieschuim.
Zet de verlengtuit op

de koker, indien nodig
met opzetstuk. Plaats

de koker in het Tangit
Pistool PP 6, een speciaal
2-componenten kitpistool.
Zorg vervolgens daot

de 2-componenten
vloeistof uit de koker een
gelijkmatige kleur heeft.

Wikkel de Tangit

M 4082 Dichtsok
minimaal 3 slagen om
buis in de doorvoer, zie
ock verbruikstabel voor
benodigde hoeveelheid.
Duw eventueel de
Dichtsok met een stomp
voorwerp op zijn plaats.

Steek de
spuitmond van
M 3000 door
het bovenste
gat van de
centreerring
(als deze
gemonteerd
is), om de

- " doorvoer op
te vullen met M 3000 Expansieschuim.
Indien rubberen centreerring niet
aanwezig is, opening over = 90% van
de totale opperviakie afplakken met
Pattex Power Tape. Vervolgens het M
3000 Expansieschuim in de overgebleven
opening van de doorvoer spuiten
(bovenzijde van de buis).

Overtollig

M 3000
Expansieschuim,
dat uit de
doorvoer

komt, kan na

5 minuten
eenvoudig met
. een mes worden
W afgesneden.
Wacht men langer dan 5 minuten dan is
verwijderen met een zaag noodzakelijk.
Indien de koker niet volledig leeggespoten
wordt kan bij hergebruik een nieuwe
reserve verlengtuit worden gebruikt.

M 3000 is volledig uitgehard na 30 min.
(bij 20°C).



